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Maximale Leistung INOX AISI #413x655mm | © |

COUNTERBENDING DIE
HYDRAULICALLY MOVED

INTERACTIVE TOUCHSCREEN
WITH USB PORT FOR
PROGRAM STORAGE

HAND-HELD REMOTE CONTROL FOR

HAUPTEIGENSCHAFTEN BEND/RETURN AND EMERGENCY

www.ercolina.com

e Patentiertes schnelles Werkzeugwechselsystem.
e Eine einzige Biegegeschwindigkeit

@ Die Steuerung ermdglicht eine einfache Programmierung
des automatischen Zyklus.

® Die Steuerung ist mit einer Systemdiagnose ausgestattet
und verfligt iber eine groBBe Sprachauswabhl.



Dornlose Biegemaschinen > TopBender TB180

TECHNISCHE DATEN

Biegemodul

Min. AuBendurchmesser
Max. Biegegeschwindigkeit
Max Biegeradius

Min Biegeradius
Antriebsmotor
Anschlussspannung
Gewicht

Abmessungen (B x H xT)

CML INTERNATIONAL S.p.A.

Loc. Annunziata, snc 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) - ITALY

170 cm3
10 mm
1rpm
800 mm
36 mm

15 kW

Dreiphasig 400 V/

50-60 Hz
2700 Kg

1000 x 1475 x 1900 mm

Tel. (+39) 0776 40281 Fax. (+39) 0776 404801

www.ercolina.com info@ercolina.com

CML DEUTSCHLAND

CML USA

Branch offices

MAXIMALE LEISTUNG

Maximaler @&
(mm)

Gasrohr 6"
Stahlrohr 150
Geglihtes Messing 168,3
INOX AlSI 308 141,3
INOX AISI 304 141,3
Mobelrohr 150
Stahl ST35 168,3
Rohes Kupfer und Aluminium  168,3
Volles Rundrohr 110
Volles Rechteck 120 x 60
Rechteck 140x70
Viereck 140 x 140
Volles Viereck 90 x 90
T-Profil aus Stahl 120 x 120
C-Profil aus Stahl 128 x 120

Die Leistung bezieht sich auf ein Material mit 42 kg/mm? - Zugfestigkeit 250N/mm
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