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EIGENSCHAFTEN

e CNC 3 Achsen Dornbiegemaschine

e Leistung Edelstahl AISI304 65 x 2mm

® Biegt Radien bis min 1,5D

® Hydraulischer Booster (optional)

® Variable Biegegeschwindigkeit

® Biegekopf aus Gusseisen

® Externe Druckeinstellungen fiir Spannbacke und
Dorngegenhalter

® Programmierbare vorzeitige Dornriickholung

TM65CNC3

Dornbiegemaschinen
Maximale Leistung Stahirohre 65 x 2 mm

www.ercolina.com

Positionierung der Y1 Achse DBB (Abstand zwischen
den Biegungen) und B Achse POB (Biegeebene)
gesteuert automatisch durch Servomotoren

C Achse DOB (Grad der Biegung) ist automatisch
durch Elektromotor PLC-gesteuert.
Programmierbarer Touch-Screen

Hochgenaue Positionierung der programmierten
Werte mit individueller Geschwindigkeitskontrolle
der Achsen

Robuste Konstruktion aus Stahl




Dornbiegemaschinen > TopMandrel TM65CNC3

TECHNISCHE DATEN

Flexion-Modul

Max AulBendurchmesser
Max Biegeradius (CLR)
Min. Biegeradius (CLR)
Max Biegewinkel
Leistung
Biegegeschwindigkeit
Gerauschpegel
Hydraulikol-Kapazitat
Abmessungen (LxLxH)

Gewicht

10 cm?

76 mm

250 mm (10")

20 mm

210°

5kw

variabel 16°/sec

62 dB

501

4270 x 900 x
1550 mm

920 Kgs

CML INTERNATIONAL S.p.A.

Loc. Annunziata, snc.03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) - ITALY

Tel. (+39) 0776 40281 Fax. (+39) 0776 404801
www.ercolina.com info@ercolina.com

CML DEUTSCHLAND GmbH
Remsweg 27,

73660 Urbach

(GERMANY)

Tel. (+49) 07181 872 66

Fax (+49) 07181 872 98
info@cml-deutschland.de
www.ercolina.de

CML INTERNATIONAL S.p.A. reserves the right to make changes at any time without notice to price, color, material, equipment, specifications, models, machines operation,

tooling requirements and availability.

Branch offices

CML USA Inc

3100 Research Parkway
Davenport, lowa 52806 (USA)
Tel (+1) 563 391 7700

Fax (+1) 563 391 7710
info@ercolina-usa.com
www.ercolina-usa.com

MAXIMALE KAPAZITAT

@ Max x Wall thick.
(mm)

CML KOREA

102-87, Bucheon Technopark 3rd,

36-1 Samjeong-dong Ojeong-gu Bucheon,
Gyeonggi-do (KOREA)

Tel (+82) 32 624 1939

Fax (+82) 32 624 1940
cmlkorea@naver.com

www.ercolina.com

Material

A53
Stahlrohre Fe42
Kupfer und Aluminium

Vierkantprofil Fe42

Rechteckprofil “easy way”
Fe42
Rechteckprofil “Hard way
Fe42

’

Vollmaterial Rund

2”Sch 40

65x 2

76,2 x3

60 x60x 2

80x40x2,5

60x40x3
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CML RUSSIA

Varshavskoye shosse, House 125D
Building 1, Room 328
117587 Moscow
(RUSSIA)

Tel. (+7) 495 640 48 01
Fax (+7) 495 640 48 02
info@ercolina.ru
www.ercolina.ru
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